
www.akatsuki-towing.co.jp  TEL 03-5408-0024 広告有効期間 2023年 7 月 15日～2023年 8月 14日 

あかつき東京ＳＨＯＷＣＡＳＥ 

ではライブ映像を公開しております。シ

ョーケースに展示中の商品をパソコン

にてリアルタイムでご覧いただけま

す。是非ご来店ください。 

公開日時：月～土の 9：00～18：30 

ｗｗｗ．ａｋａｔｓｕｋｉ-ｔｏｗｉｎｇ．ｃｏ．ｊｐ 

よりアクセスしてください。 

  

幅/mm 25 35 50 75 100 150 

使用荷重/t 1.0 1.6 2.0 3.2 4.0 6.3 

長さ 長さは 1.0ｍ～10.0ｍ、0.5ｍ単位での販売となります。 

1.0m \3.664- \5.120- \7.328- \10.976- \14.640- ----- 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

8.5ｍ \14.640- \20.672- \29.264- \43.888- \58.528- \87.776- 

※使用荷重はストレート吊りの値です。 
※2本セットでの価格となります。 
※記載以外の価格については、 

  別途お問い合わせ下さい。 

※充電ドックもございます 

¥79.500- 

トランセンドのDrivePro Body 70(指定法人モデル)は、本体とカメラユニットで構成されている

ため、柔軟な装着が可能なボディカメラです。2K QHD 1440P 録画、最大 9 時間の連続録

画、丈夫なデザイン、ワイヤレスデータ転送、ライブストリーミング、GPSなど実用的な機能が

多数装備されています。 

重量 184g 

内臓メモリ 64 GB 

防水性能 IP 68 

パスワード設定 可能 

 

TS64GDPB70A 

税別 

税別 

サイズ：S～LL、4L～6L 
     ※4L 以上は価格が変わります。 

素材：リップストップ 平織 ポリエステル 100％ 

色：オレンジ、イエロー 

 

 

バッテリー：18V 

ファン：2 個 

ケーブル 

充電アダプター 

 

 

 

《セット内容》 

 

車のシートベルトの圧迫に 

耐えられます。 

2023年 10 月 1日受注分より価格改定がございます。 

弊社でも販売価格の改定を行う予定です。 

つきましては、パトライト製品の購入をご検討中のお客様、 

架装の予定のあるお客様は 

お早目のご購入を強くお勧めします。 
 

緊急車輌用サイレンアンプ 

SAP-520PC-Z 

 

 

マイク 

SDM-08A 
 

補助警告灯 

わずか 2.5Kgで 3,000CCのエンジンを始動

する世界最小のジャンピングパック！ 
 

ＮＡＳＡ宇宙工学で開発され、軍事・航空機分野で磨

かれた技術が、この小さなスタートキューブに集結 
 

サービスカーの進入できない駐車場等で威力を発揮 
 

高性能＆長寿命バッテリー搭載、オートセーフティー

機能搭載、機器をショートや過負荷から保護します。

(特許出願中) 

PB-1200GX 

税別 

(税別) 

¥6.000- 



 

 

 

 

[ あかつきレッカー ] で web 検索！ 

www.akatsuki-towing.co.jp 
TEL 03-5408-0024 

あかつき東京事務所がリニューアル

しました。 

東京での待ち合わせや、お客様同

士の情報交換の場としてご利用下さ

い。 

〒105-0021 東京都港区東新橋 2-16-1 

TEL： 03-5408-0024  FAX： 03-5408-8228 
    http://www.akatsuki-towing.co.jp 
     e-mail : tsc@atsmails.com 

株式会社あかつき 

掲載の商品につきましては、一部価格および仕様の変更、数に限りがある 

場合がございます。ご容赦ください。 

この他多数の商品を取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。 

・G100チェーン：従来の G80吊り具に比べ、強度が約 25％アップ！ 

・マスターリンクに長さ調整機能が組み込まれている為、任意の揚程での吊り作業が簡素化 

・偏荷重物の吊り作業に最適 

MG2-EGKNA 2点吊 価格 (税別) 

使用荷重/ 

チェーンサイズ 
1.1t / 

6mm 

2.0t / 

8mm 

3.2t / 

10mm 

チェーン長 
1.0 M \33.200- → \28.220- \37.400- → \31.790- \58.300- → \49.555- 

2.0 M \39.400- → \33.490- \44.600- → \37.910- \67.500- → \57.375- 

 

優れた強度でありながらも小さく､ 

軽量なチェーン＆フックです。 

ロックピン付グラブフックで長さの 

調整､バスケット吊に使用します。 

固縛にも適しています。 

 ﾁｪｰﾝ長 1.0M 

両端ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 

ﾁｪｰﾝ長 2.0M 

両端ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 

ﾁｪｰﾝ長 3.0M 

両端ｸﾞﾗﾌﾞﾌｯｸ 

8ｍｍ ￥21.000- ￥24.000- ￥27.000- 

10mm ￥27.600- ￥31.500- ￥35.000- 

 

税別 

アクスル固定を 素早く 安全に 

◆ハンドル部が折りたため、 

搬送時に引きずる心配不要 

◆狭いスペースでも本体部分を 

回すことにより締付けが可能 

11-QBDR7100  

使用荷重約 3.200kg 

税別 

デジタル表示で一発計測！

１２V-２４V車併用 

R8-124-W4W 

 

バッテリー電圧とエンジン始動

後の発生電圧が測定可能 

本体：L10cm W2.5cm 

モニター部：L1.5cm W2.5cm 

ケーブル：60cm ワニ口クリップ 

測定範囲：5VDC-30VDC 

本体重量：75g 

油種別ラベル付 

「鉄のタンクを使用して錆びを混入させてしまい燃料ポン

プが破損した。」といったトラブルはありませんか? 

ステンレス製で内部が錆びない為、錆びを混入させることなく安心 

突起部が少なく収納に便利    耐久性抜群 

2 タイプからお選び下さい 

○標準タイプ(AT-10)：サイズ:38.5X24.5X20cm  

○縦長タイプ(SC-10)：サイズ:17.5X35X28cm  

 

ブースターケーブルを用いてエンジン始動する際

に発生するサージを吸収し車載電子機器の破壊

を防止 
・対象車両電圧:DC 6/12/24V 車両 

・最大パルス条件: 

   ピーク電圧 650V/パルス幅 50msec 

   ピーク電圧 5000V/パルス幅 1μsec 

・ケーブル: 

   サージアブソーバケーブル(3.0sq) 各 40cm 

   ジャンピング用ケーブル(3.0sq) 各 40cm" 

A-SZ22 
税別 

税別 

税別 

http://www.akatsuki-towing.co.jp/

